NUMERO DE PLANO: PLG=133=TIP=H01

FORMATO IRAM A1 ( 841 mm x 594 mm )

CRUCE BAJO VIAS

» nea

0BRA: PLANO TIPO

LUGAR: REPUBLICA ARGENTINA

DIAMETRO NOMINAL DEL CARO espesor | separacion | N DE
SEPARADOR | _ ENTRE | SEPARADOR
COLLARES [POR COLLAR
GASODUCTO CAMISA venteo [ (9)
1000 a 2000 ’ on. . o | VS | RUTAS | o
[mm.] |[Pulg.]| [mm.] |[[Pulg.]|Esp. min.|Esp. min. | [mm.]| [mm.] [m.] [N]
] [mm.] | [mm.]
400
ABRAZADERA 51 2 102 4 210 | 210 | 51 19 2.50 4
200 76 3 152 6 210 | 210 | 51 40 2.50 4
2 | 102 4 203 8 264 | 264 | 51 40 3.00 4
[ VENTEO
152 6 254 10 | 340 | 264 | 51 40 3.50 6
@ A @ 203 8 305 12 | 340 | 264 | 51 51 400 6
254 10 356 14 | 340 | 340 | 51 51 450 8
e R T R . T s, y
CABLE DE ACERO DE 5 mm. 7,
ZINCADO 305 12 406 16 3.40 3.40 51 51 5.00 8
SELLO DE
356 14 457 18 | 390 | 340 |102 | 51 5.50 8
3 SUPERFICIE EXTERIOR
CON PROTECCION ANTICORROSIVA
IGUAL A LA DE LA CARERIA 406 16 508 20 | 477 | 340 | 102 | 5 5.50 10
CERRE TP DE CONDUCCIGN.
WILLIAMSON 0 SIMILAR 457 18 559 22 | 477 | 416 | 102 | s 6.00 10
— _um._.>_|_|m OO_l_LPm mm_u>m>_uom 508 20 610 24 5.56 416 | 102 51 6.00 12
OOZ._-W >|> 559 22 762 30 | 713 | 416 | 102 102 6.00 12
610 24 762 30 | 713 | 416 | 102 102 6.00 12
4 762 30 914 3 | 873 | 416 | 102 102 6.00 14
SOMBRERETE
De 102 mm (4”) ¢n Para venteo 51mm (2") #n
De 152 mm (67) #n Para venteo 102mm (4") @n VENTEO
S/DETALLE
CUPLA ROSCADA CON BULON CABEZA REDONDA |
MALLA ARRESTALLAMA
VENTEO 7300 LIMITE DE LA ZONA
A S/DETALLE ALTURA Y UBICACION A minimeo DE CAMINO
DETERMINAR EN OBRA
o _
5 S % CARTEL DE PELIGRO BANQUINA CARTEL DE PELIGRO X
0 X
PLANCHUELA DE
25 x 3 mm (1" x 1/8") X PAVIMENTO 9 Z O._- >m
SOLDADURA MALLA DE ADVERTENCIA NUIAO
] % N1 ,\ / L DE_POLIETILENO
2 B I \
i 4 FRANJA COLOR NARANJA (CODIGO 02—1—040 DE LA NORMA 2 o
IRAM DEF-D—1054) _ £ E f ° 1)-EN CASOS ESPECIALES INDICADOS POR VIALIDAD O POR FF.CC., SE INDICARA EN LAS
€ = o
_ S m \ " CONDICIONES PARTICULARES O POR NOTA LA LONGITUD DEL CANO CAMISA.
- — N —_— ol e —— £ _] .
5 LIMITE PROTECCION ANTICORROSIVA 4(# / / _— 5] p /] 2)-LA PROTECCION ANTICORROSIVA DEL CARO CAMISA Y PARTE ENTERRADA DE LOS
200 AMARILLO SS_SVOTTOB DE LA NORMA 7/ ﬁ CANO CAMISA A f VENTEQS, SERA IGUAL A LA UTILIZADA EN LA CANERIA DE CONDUCCION.
IRAM DEF—D—1054
|n Vi — I e P / 3)-LA PARTE NO ENTERRADA DE LOS VENTEOS SE PINTARA CON PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO MEDIANO—056 ALBALUX.
. e ——————— —— — — — — — _ \LJ\ £ w EL CANO CAMISA SE PINTARA SOBRE LA COBERTURA CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO.
“  CEMENTO ALISADO M % f COLORES DE ACUERDO A LAS NORMAS DE COLORES DE SEGURIDAD DEL ENARGAS E IRAM DEF—D—1054, 2507 Y 10.005
3 (EXTERIOR) 5000 PENDIENTE MINIMA 1% 4000 COLLAR SEPARADOR CARO DE CONDUCCIGN _ 005.
— // 4)-L0S COLLARES SEPARADORES SERAN DE LAPACHO TRATADO O PLASTICOS TIPO WILLIAMSON O SIMILARES.
< lila S LOS PATINES TENDRAN UNA ALTURA QUE PERMITAN UN BUEN CENTRADO DEL CARO DENTRO DE
minimo
LA CAMISA ( ~ 25mm).
. § BASE DE HORMIGON SIMPLE ( )
3 (1:34) 5)-L0S CARTELES DE PELIGRO SE UBICARAN DONDE INDIQUE LA SUPERVISION DE OBRA.
_ 6)—LA UBICACION GEOGRAFICA DE LOS VENTEOS SERA INDICADA POR LA SUPERVISION DE OBRA.
/ 4 7)-UNA VEZ CONSTRUIDO EL CRUCE DEBERA REALIZARSE UNA PRUEBA DE VENTEO.
NIVEL DE TERRENO
NN INS2NINY; 4.41444\4 PARA ELLO SE INYECTARA AIRE POR UNO DE ELLOS, ESTANDO EL OTRO TAPADO
INIRARINIR o RN IR
A N ¥ OECOW _um EC._.> HASTA ALCANZAR 1 BarM DE PRESION DURANTE 15 MINUTOS, LUEGO DE ESTO
N
S //\\ //\\\ SE DESTAPARA EL VENTEQ OPUESTO AL DE LA INYECCION POR EL CUAL DEBERA
™M N
_ //\ s MA//\\ SALR EL ARE.
N N\,
\/\\\/\\ \\\/\\\M 8)-TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS.
1, \\/ 9)-PROTECCION CATODICA:
4 N
S W/ L. 4 4 \\/ LIMITE DE LA ZONA DE FFCC SE INSTALARA UN ANODO DE Mg. DE 4 Kg. Y UNA CAJA DE MEDICION PERMANENTE
3¢ Q< \
N N VENTEO DE TRES PUNTOS CONECTADA AL CANO CAMISA.
/ : N S/DETALLE
2 R i
DN LI D2 ZNZN
VENTEO
| - _ S/DETALLE
) (]| AruRa v uacacion & CARTEL DE PELIGRO CARTEL DE PELIGRO %
DETERMINAR EN OBRA
| y (MINIMO 2.10m) NIVEL DE VIAS %
[ — K
i [ - ]
400 _I o 3
@ | m m |_|v.
o o
g 3 m
_ { CARIO CAMISA \L
_ _
| o o [ 27 4 "5 <7 O e A
g & = £ - - = - - - - — - — =
_ L N N 5 25 S
_ _ _ CARIO DE CONDUCCION 1 | PARA CONSTRUCCION 17.11.98 | AL TAP |SAG SAG GAR
_ _ PENDIENTE MINMA 1% - 0 | PARA CONSTRUCCION 15.10.97 |SAG TAP |SAG SAG GAR
_ _ _ PLANCHUELA 25 x 3 mm.{(1"x1/8") ! COLLAR SEPARADOR REV. MODIFICACION FECHA | DISENO |DIB. | REVISO APROBO | RESPONSABLE
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