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NUMERO DE PLANO: PLP_133_TIP_E08

FORMATO IRAM A1 + 1M ( 1026 mm x 594 mm )

POS | CANT DESCRIPCION MATERIAL MARCA/MODELO
_U_|>Z._-> _um._.>_l_lm _U__LPE _U>m> OOZWX_OZ 1 1 |CAJA ANTIEXPLOSIVA C/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 20Amp CON SALIDAS | ALUMINIO Fdo. DELGA
—_— MOD: XCITM
ESC.= 1:25 MONOFASICA DETALLE INSTALACION JABALINA RUG 3/ NOD: XIC220
ESC.= GRAFICA ESC.= GRAFICA 2 15 | SELLADOR VERTICAL-HORIZONTAL H.H. RWG 3/4". ALUMINIO Fdo. DELGA
MOD: XSVH 3/4”
TAPA DE HORMIGON .
SUERTA DE ESCAPE _ UBICACION JABALINA "€ ELECTRICA CON ASAS DE HIERRO 3 8 |UNION DOBLE $3/4” ANIEXPLOSIVA RWG H.H. ACERO FORJADO DELGA
P/PUESTA A TIERRA ELECTRICA (EXISTENTE) MOD: XUFHH
(VER DETALLE) NIVEL DE SUELO - ;
VENTILUZ 1.20 x 0.60 — = 4 | 250m|CANO DE HIERRO CONDUIT #3/4” Sch.40 HIERRO GALV. -
. X U.oum
\a Wmmmrm%cw\m DE \ ﬂJ ! 5 1 |CAJA DE DERIVACION REDONDA CON TAPA ABULONADA ANTIEXPLOSIVA ALUMINIO Fdo. DELGA
mm 7 ; G ] * Y
P RVRTRE N ROSCA RWG 3/4” 3 SALIDAS A 90° MODELO T. MOD: XCPS
NUANANANANANANAN : NUANANANANANANAN o
T \\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\ _ \\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\WV = g 6 1 |IDEM ANTERIOR PERO CON 2 SALIDAS A 180" MODELO C. ALUMINIO Fdo. DELGA
i N~ \\//\\//\\//\\//\\//\\//\Y/\\V/\\\/ RN N RN RRA MOD: XCPS
Ll :
I \///\\/ - \\//V NO DEBE CONECTARSE MAS DE UN
\///\\/ . \VV\WV\\\\ CONDUCTOR A LA JAGALINA MEDANTE 7 1 |IDEM ANTERIOR PERO CON 4 SALIDAS A 90° MODELO X. ALUMINIO Fdo. DELGA
XK - X UNA UNICA ABRAZADERA, A MENOS .
_ W///\\/ ARE \\//V QUE ESTA SEA DE UN TIPO APROPIADO MOD: XCPS
R A PARA USO MULTIPLE - -
\ ///\ \//V 8 1 |JABALINA PARA PUESTA A TIERRA LONG.= 2m. COPPERWELD #12.7mm
ABRAZADERA DE BRONCE O COBRE S \\// / \\/\\, 9 5 |ARTEFACTO DE ILUMINACION ANTIEPLOSIVO CON PANTALLA PLANA LAMPARA ALUMINIO Fdo. DELGA
7
rd PARA CABLE PASANTE CON FIJACION V\\/ //\/ \\ INCANDECENTE 200 W Y CONEXION ¢3/4". MOD: XAIL 2
1500 1500 1500 1500 POR MEDIO DE TORNILLO 5 Y,
B N’ /\\//\\, 10 1 | CELULA FOTOELECTRICA PARA ENCENDIDO DE LUCES EXTERIORES. - -
ARRESTALLAVAS o CARO_GALVANIZADO \\// //\///\/ CABLE DE COBRE ELECTROLITICO
£ ° 838mm (1 1/2") B 2 \\\\\\ DE 70mm2
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I NOTAS:
[l
__ 1)-TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS SALVO INDICACION CONTRARIA.
I 2)—-LA INSTALACIGN ELECTRICA RESPONDERA LA NORMA PARA INSTALACIONES ANTIEXPLOSIVAS CLASE 1, GRUPOS "C” Y "D”
[l POTON DE FRENTE LAMPARA ANTIEXPLOSIVA PILAR 450x450x2000 g SEGUN LA NORMA NEC-500.
e EXTERIOR 200 Wats CONSTRUIR CON LADRILLO VISTO S 3)-L0S CABLES SERAN DEL TIPO ANTILLAMA VN-2211 MARCA PIRELLI O SIMILAR — DE 1.5mm2 DE SECCION.
1800 4)-LA CODIFICACION DE COLORES RESPONDERA AL SIGUIENTE DETALLE:
| CABLE DE COBRE *CANERIA TIPO CONDUIT= NEGRO BRILLANTE S/ESPECIFICACION.
ELECTROLITICO
*ACCESORIOS= AZUL AZULEJO 0,32 ALBALUX O SIMILAR.
5)-LA UBICACION DE LA FOTOCELULA SERA DEL LADO OPUESTO AL REMATE DE LOS VENTEQOS DE SEPARADORES Y/O FILTROS.
——1 6)-EN EL CANO DE ENTRADA HABRAN 2 CABLES DE 4mm2 DE SECCION, UNO CON AISLACION A 1000 V, Y EL OTRO DESNUDO.
7)-EN EL CARO #19mm DE UNION ENTRE CAJAS DE MEDIDOR Y CAJA PARA LLAVE TERMICA HABRAN 2 CABLES DE 4mm2
DE SECCION, AMBOS CON AISLACION A 1000 V.
OO%._-W >|> 8)-TODOS LOS CONDUCTORES DEBERAN SOBRESALR COMO MINIMO 0.60m DE LOS EXTREMOS DE LOS CANOS.
ESC= 1:25 9)-LA RESISTENCIA DE CONTACTO A TIERRA NUNCA PODRA SER MAYOR DE 5.1, EN CASO DE NO PODER OBTENER DICHO VALOR
SE INSTALARA UN CONJUNTO DE 3 JABALINAS SEGUN DETALLE PARA INSTRUMENTACION Y SEGURIDAD INTRISECA 2.\
10)-CUANDO LA JABALINA NO PUEDA SER ENTERRADA VERTICALMENTE POR SER TERRENO ROCOSO, SE LO HARA EN UNA ZANJA
HORIZONTAL RESPETANDO LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE LA VERTICAL Y A UNA PROFUNDIDAD DE 1 METRO.
ENGRAMPAR CANERIAS AL TECHO 3 11)-COMO ALTERNATIVA A LA TAPA DE HORMIGON CON ASAS DE HIERRO PODRA COLOCARSE UNA DE FUNDICION TIPO
e ® COOPERWELD DE #190mm, DE DIAMETRO INTERIOR CON TAPA DE HIERRO.
PUERTA DE ACCESO
3
$19mm /
‘ 2 x 1.5mm2 “ 2 x 1.5mm2 Om‘_|>_l_lm >
ESC.= GRAFICA
L CALCULO DE LA ILUMINACION ANTIEXPLOSIVA
1500
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CHANFLEAR BORDES
DATOS PARA EL CALCULO
o
o —
ARRESTALLAMAS 7 N ARRESTALLAMAS 8 NIVEL DE ILUMINACION REQUERIDO E= 200 Lux
SUPERFICIE DEL RECINTO S= 24 m2
AN
VENTILUZ 1.20 x 0.60 m A . 45 COEFICIENTE DE UTILIZACION C= 06
— N b
A o4 P FACTOR DE MANTENIMIENTO M= 0.3
PUERTA 1 \@ CAJA PARA LLAVE TERMICA L - FLUJO LUMINOSO PARA LAMPARA MEZCLADORA F= 5700 Lm
DE ACCESO Hm MARCA SICA A
= — S : DESPRECIAR EL FACTOR DEL LOCAL YA QUE CAS| LA TOTALIDAD DEL FLUJO LUMINOSO EMITIDO SE
T - CANO DE UNION CONCENTRARA SOBRE EL PLANO DE TRABAJO MEDIANTE LA UTILIZACION DE PANTALLAS.
m WEL DE PLATEA #19mm (3/4") CAJA PARA MEDIDOR
15 0.000 CANTIDAD DE ARTEFACTOS N= 2.81 ARTEFACTOS
$ x CANTIDAD DE ARTEFACTOS ADOPTADOS 3 ARTEFACTOS 1 | PARA CONSTRUCCION 06.11.97 | DAM TAP |DAM SAG GAR
A=Y o ”
7 CODO 90" @1 1/2 0 | PARA CONSTRUCCION 30.08.97 | DAM TAP (DAM SAG GAR
o L A REV. MODIFICACION FECHA DISENO [ DIB. | REVISO APROBO RESPONSABLE
SIE | A
_ $19mm | o HUECO PARA PASAR LOS CONDUCTORES
_ 2 x 1.5mm2_ | L N ] L —_—
. ; A. a N ol GaA LUGAR: REPUBLICA ARGENTINA
7 7 77 7 7 ~ BOQUILLA
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I mm ( ) I TITULO DEL DOCUMENTO:
—~ CONDUIT 83/4" Sch.40 ILUMINACION ANTIEXPLOSIVA PARA EQUIPOS REGULADORES EN CIUDAD
DIBUJQ: Ch. TAPIA ARCHIVO CAD: PLPE0801.dwg | SECTOR: ESTUDIOS Y PROYECTOS | N° DE DOCUMENTO:
PLP-133-TIP—-EO08
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