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20 x 20
HORMIGON
A LA VISTA

MATAFUEGO

(SERA UBICADO A CRITERIO
DE LA INSPECCION DE OBRA)

—

20 x 20
HORMIGON
A LA VISTA

LADRILLOS DE MEDIA VISTA

PUERTA DE ESCAPE
(VER DETALLE)

PLANTA

ESC.= 1:25

a VENTANA FWA CON REJA
EXTERIOR DE PROTECCION
(VER DETALLE)

1.20 =

1.60

DESAGUE PLUVIAL #4” P.V.C. REFORZADO

LLEVAR HASTA LA CALLE Y
CUBRIR CON MOCHETA DE MAMPOSTERIA
PARA PROTECCION CONTRA GOLPES

20 x 20
HORMIGON
A LA VISTA

ARRESTALLAMAS 1.60 x 1.00

N

PORTON DE ACCESO
(VER DETALLE) e

3.00 =

|
|
|
| (VER DETALLE)
|
|
|

PROYECCION ALERO

|

|

|

|

|

|
" 20 x 20
HORMIGON
A LA VISTA

CORTE A-A

ESC.= 1:25

MEMBRANA FLOTANTE

SOMBRERETE GIRATORIO

HEOLICO DE VENTILACION
VER PLANO PLP-133-TIP-H22

0.75

1.20 =

—

2.50
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e ———_—_————————
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0.60

REVOQUES INTERIORES ]

AISLACION HIDROFUGA L
JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL —
PINTAR BLANCO SEGUN L
NOTA 3 1

VENTILUZ CON VIDRIO FIJO —

MARCO Y BASTIDOR EN PERFILES
LAMINADOS, VIDRIO TRASLUCIDO

CON MALLA METALICA DE 4.2mm L
REJA DE PROTECCION EXTERIOR —
TERMINACION=_ANTIOXIDO 2 MANQS —
Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO —
COLOR MARFIL CHAMPAGNE 0.33 ALBALUX. —

3.50 Max.

LADRILLOS DE MEDIA VISTA

100

TERMINACION CON CAPA DE AISLACION

HIDROFUGA DE 1.5cm DE ESPESOR
ALISADO Y FRATAZADO A LA LLAMA METALICA
Y POSTERIOR RODILLADO.

DETALLE DE PERFILES PARA PUERTAS

ESC.= 11

100

30

FORMATO IRAM A0 ( 1189mm x 841mm )

30

15

20

35

30

3000 15

300

15

60

20

60

15

20

35

15
L 2

7

30

30 15

VIGA ENCADENADA 0.30 x 0.25m
20 x 20 4 ¢10 C/ESTRIBOS 86 C/25cm

HORMIGON
A LA VISTA

PLANTA DE TECHOS

ESC.= 1:25

20 x 20
HORMIGON
A LA VISTA

LOSA DE HORMIGON, CON VIGUETAS

DE HORMIGON ARMADO Y LADRILLOS

CERAMICOS TIPO SCAC DE 12cm

DE ALTURA, ESPESOR TOTAL DE 14.5cm, CARGA INCLUIDA
TERMINACION= SOBRE LOSA CAPA HIDROFUGA

Y APLICACION DE MEMBRANA FLOTANTE CON

RESPALDO DE ALUMINIO DE 4mm DE ESPESOR.

+3.75

PLANILLA DE MATERIALES

POS

CANT DESCRIPCION MATERIAL MARCA/MODELO

1 |CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE FRATAZADO SEGUN DETALLE. - -

1 |PISO DE CEMENTO RODILLADO TERMINADO SEGUN DETALLE. - -

— | CAPA IMPERMEABILIZANTE EN TODO EL PERIMETRO. - -

W N

— |MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLOS MACIZOS COMUNES MEDIA VISTA FACHADA. - -
EXTERIOR CON JUNTA REHUNDIDA TOMADA CON CEMENTO COMUN 1:1
ESPESOR= 15cm.

— |FACHADA EN TODO EL CONTORNO SEGUN DETALLE. - -

— | IMPERMEABILIZACION SEGUN DETALLE. - -

— |VIGA ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO 0.25 x 0.30m. - -

1 |LOSA DE TECHO H" A" SEGUN DETALLE. - -

O |0 | J| O o

1 |CARGA DE TECHO SEGUN DETALLE. - -

—_
o

— | TRATAMIENTO IMPERMEABLE ASFALTICO CON MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO Y - -
LAMINA DE ALUMINIO. ESPESOR MINIMO 4 mm

11

— |SUELO SELECCIONADO COMPACTADO. - -

12

— |ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO. - -

13

— | CONTRAPISO PARA VEREDA EXTERIOR. - -

14

— |VEREDA PERIMETRAL ANCHO 1 METRO CON JUNTAS DE DILATACION C/3m. - -

15

2 |REJA DE VENTILACION CON MALLA ARRESTALLAMA SEGUN DETALLE. - -

16

1 | VENTANA FIJA 1.20 x 0.60 SEGUN DETALLE. - -

17

1 | PORTON DE ACCESO 3.00 x 2.80m. - -

18

1 | PUERTA DE ESCAPE 2.50 x 0.75m. - -

19

2 |DESAGUE PLUVIAL #100mm (4") EXTENDER HASTA LA CALLE. PVC REFORZADO -

SOMBRERETE DE VENTILACION GIRATORIO

VER PLANO PLP-133-TIP-H22

JAN

20 S5 |PUERTA DE CHAPA BW.G. 14 ESP.= 2mm.

CHAPA D.D.

21 — | PERFIL PARA REFUERZO DE PUERTA DE CHAPA BW.G. 14 ESP.= 2mm.

CHAPA D.D.

: 0.145

BOCA DE DESAGUE PLUVIAL

COLUMNA DE HORMIGON D LR T e et T o

A LA

CON REJILLA DE CEMENTO
DE 0.20 x 0.20

5

B+0.30

0.

20 x 20
HORMIGON _
A LA VISTA

A+0.30

20 x 20
HORMIGON

FACHADA

ESC.= 1:25

EMBLEMA (VER

NOTA 6)

A LA VISTA

SALPICADO IGAM
COLOR BLANCO FRATASADO

Ba

600

an

3

DETALLE DE PUERTAS

750

7

600

2500

1800

PELIGRO
GAS ALTA
PRESION

400

FIJAR CARTEL
A LA PUERTA

DE ESCAPE

ESC.= 1:25

30

— 550 100

VISTA - T - - | ——

I COLUMNA DE HORMIGON

[ L A LA VISTA

FIJAR CARTELES
I - I AL PORTON
I - I (VER NOTA 6)
1 - 1 \
I - :

—r— 71— 1 [PROHIBIDO
(] [ - FUMAR

400

3300

2800

[ 1 [ 600

] [ [ 750

g;/ PREVEER

PASADOR
INTERIOR

1800

PROHIBIDA
LA
ENTRADA

750

(VER NOTA 6)
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22 — |IDEM ANTERIOR DE CHAPA BW.G. 14 ESP.= 2mm. CHAPA D.D. -

23 2 |PANO FIJO SUPERIOR DE CHAPA B.W.G. 14 ESP.= 2mm COLOCAR UNO INTERIOR CHAPA D.D. -
Y UNO EXTERIOR.

24 — | PERFIL PARA MARCO DE PUERTA CHAPA B.W.G. 14 ESPESOR 2mm. CHAPA D.D. -

25 — |IDEM ANTERIOR CHAPA B.W.G. 14 ESP.= 2mm. CHAPA D.D. -

26 — | IDEM ANTERIOR CHAPA B.W.G. 14 ESP.= 2mm. CHAPA D.D. -

27 6 |SISTEMA DE CIERRE CON PASADOR EMBUTIDO. - -

28 12 | BISAGRAS MUNICION. - -

29 1 |CERRADURA DE SEGURIDAD TRABEX O SIMILAR. - -

BOCA DE DESAGUE PLUVIAL
CON REJILLA DE CEMENTO

30 4 | COLUMNA DE HORMIGON ARMADO 0.20m x 0.20m. - -

DE 0.20 x 0.20

DIMENSIONES MINIMAS PARA [A CASETA DE MAMPOSTERIA

PLANO TIPO MECANICO LARGO EN METRO LIBRE A |[ANCHO EN METROS LIBRE B

PLP-133-TIP-(C28 4.00 3.90

PLP-133—-TIP-C16 4.20 3.50

PLP-133-TIP-C15 4.50 3.90

PLP-133—-TIP-C13 5.00 3.90

PLP—133-TIP-C12 .90 4.00

PLP—135-TIP-C11 6.00 4.00

MARFIL CHAMPAGNE

033 ALBALUX

SALPICADO IGAM
COLOR BLANCO FRATASADO

\ ‘ / PREVEER PASADOR INTERIOR

3000

DETALLE CAJA ARRESTALLAMAS

ESC.= 1:5

PUNTEAR TODO EL CONTORNO

REVOCAR Y TERMINAR

\ SEGUN NOTA 3

ATORNILLAR O REMACHAR

50

15

1185
1000

CHAPA BW.G. 16
e

40

130

ATORNILLAR O REMACHAR

TEJIDO ARTISTICO
H" GALV. 30 x 30

MALLA ARRESTALLAMA DE A. INOX.

CHAPA BW.G. 16

115

FRENTE LADRILLO VISTO

COLOR MARFIL CHAMPAGNE

033 ALBALUX (APLICAR A SOPLETE)

150

50 MALLAS X cm2

CAMARA DE AIRE

CANO HIERRO
750 X 40

REVOCAR Y TERMINAR

\ SEGUN NOTA 3

ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO

TODO EL PERIMETRO EXTERIOR SERA
DE LADRILLOS MACIZOS COMUNES

|—

MEDIA VISTA CON JUNTA REHUNDIDA

TOMADA CON CEMENTO 1:1 Y PINTURA
EXTERIOR : CON COMPUESTOS A BASE DE
RESINAS DE SILICONAS MARCA SILISTON DE IGAM
(VERIFICADO POR LA INSPECCION DE OBRA)

CORTE B-B

ESC.= 1:25

e 0.25
_oad_
0.15

J
0

0.30

0.145

0.025
N~
/
/

|~—t
.
i
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0.1Q

COLOR MARFIL CHAMPAGNE \ |

0.20

0.30

0.50

1.00

0.33 ALBALUX —

i

COLUMNA DE HORMIGON
DE 0.20m x 0.20m

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES METALICAS

SERAN PINTADAS CON DOS MANOS DE ANTIOXIDO A BASE DE CROMATO DE ZINC,
PREVIA ELIMINACION DEL OXIDO QUE PUDIERAN CONTENER.-

TIPO DE PINTURA:

ESMALTE SINTETICO PARA EXTERIORES SE APLICARAN
CON DOS MANOS DE CADA COLOR A SOPLETE. EXCEPTO LAS LETRAS

TONALIDADES

LAS TONALIDADES DE LOS COLORES A EMPLEAR RESPONDERAN A LA NORMA
IRAM DEF — D 1054, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE CODIFICACION.—

CHAMPAGNE 033 ALBALUX NEGRO SIN ESPECIFICACION

LETRAS

ESTARAN DE ACUERDO AL PLANO TIPO UTILIZANDO EL TAMANO N'2.—

NOTAS

1)-EL CONTRATISTA PRESENTARA EL PROYECTO CONSTRUCTIVO Y LA CORRESPONDIENTE MEMORIA DE CALCULO DE LA CASETA
DE MAMPOSTERIA SEGUN CIRSOC, C201,104 y 103. Y LOSA DE TECHO.

2)-EL PORTON Y LA PUERTA ABRIRAN HACIA EL EXTERIOR.

3)-LAS TERMINACIONES DE MAMPOSTERIA INTERIOR SE PINTARA CON PINTURA PARA EXTERIORES PLAVICON COLOR BLANCO.
4)-LAS BISAGRAS POSICION 28 DEBERAN SER INVIOLABLES DESDE EL EXTERIOR, COLOCANDO TOPES SOLDADOS SUPERIOR
5)-LA UBICACION DE LA PUERTA, PORTON, ARRESTALLAMAS Y VENTILUZ SE DISPONDRAN DE LA FORMA MAS CONVENIENTE,
SIN COMPROMETER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD MINIMAS QUE INDICA LA NORMA NAG. 148 CAPITULO 3.

6)—S| LA ESTACION DISPONE DE CERCO DE MAMPOSTERIA, EL EMBLEMA Y LOS CARTELES SE SEGURRIDAD SE INSTALARAN SOBRE
EL MISMO.

7)-LAS DIMENSIONES A Y B INDICADAS EN LA TABLA SON LIBRES.

8)-DE LOS PLANOS TIPO INDICADOS EN LA TABLA SE UTILIZARA LA ULTIMA REVISION.

REVISION DIMENSIONES 05.09.08 | DAM SALO (DAM LIO CAS

CAMBIO DENOMINACION DISTRIBUIDORA | 12.04.02 | DAM TAP |DAM LIO GAR

PARA CONSTRUCCION 02.03.01 | DAM TAP (DAM SAG GAR

PARA CONSTRUCCION 06.11.97 | DAM TAP |DAM SAG GAR

J +0.20

Q=N W[ >

PARA CONSTRUCCION 04.09.97 | DAM TAP (DAM SAG GAR

REV. MODIFICACION FECHA | DISENO |DIB. | REVISO APROBO  |RESPONSABLE

BEEEN R

0.40

0BRA: PLANO TIPO

LUGAR: REPUBLICA ARGENTINA

S

ARMADURA #8mm C/20cm
EN AMBAS DIRECCIONES

AANANNS
AN

SO NNNS

0.60

TITULO DEL. DOCUMENTO: )
TIPICO DE CONSTRUCCION CASETA PARA EQUIPOS REGULADORES EN CIUDAD

DIBUJO: Ch. TAPIA ARCHIO CAD: PLPH0702.dwg | SECTOR: ESTUDIOS Y PROYECTOS | N° DE DOCUMENTO:

PLP—-133-TIP-HO07

REVISO: H. DAMONTE FECHA ELAB.: 04.09.97 JEFE SECTOR: A.LIO

OLTIMA REVISION: ol1lel314

ESCALA: VARIAS FECHA VENC.: GERENCIA TECNICA: C. CASTRO




