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POS |CANT DESCRIPCION MATERIAL ESPECIF DATOS
DIST. DE LLM. A CENTRO DE VALVULA ~5m 1 1 | BRIDA SERIE S/PRESION DE OPERACION. A-105 ASTM -
LIMITE DE ESTACION LM. 2 | 2 |JUNTA P/BRIDA ESP.= 2mm SERIE S/PRESIGN DE OPERACIGN AMIANTO COMPRIMIDO - -
DE REGULACION 3 — | ESPARRAGO C/2 TUERCAS # S/CORRESPONDA PARA EL A-193 B7 ASTM -
/ o CANERIA PRINCIPAL. A-194 2H
4 | 2 |CODO 45 RL @ IGUAL CANERIA PRINCIPAL. A-234 WPB ASTM -
| 5 | 1 |TE DE REDUCCION @ IGUAL CARERIA PRINCIPAL. A-234 WPB ASTM -
12 6 | 1 | VALVULA DE VENTEQ TIPO ESFERICA P.T. A-216 WCB ASTM -
10977 7 | 1 |BRIDA CIEGA SERIE S/PRESION DE OPERACION. A-105 ASTM -
_ 8 | 1 |BRIDA SERE S/PRESION DE OPERACION. A-105 ASTM -
| 9 | 2 |JUNTA P/BRIDA ESP.= 2mm SERIE S/PRESION DE OPERACION. AMIANTO COMPRIMIDO - -
9 (8 102)3 10 | - |ESPARRAGO C/2 TUERCAS g S/CORRESPONDA PARA EL A-193 B7 ASTM -
< = SOLDADURA g CANERIA DE VENTEO. A-194 2H -
M ool CUPROALUMINOTERMICA 11 | 2 |JUNTA AISLANTE MONOLITICA SERIE S/PRESION DE OPERACION. - - -
b 5 _ 6 CUNA DE APOYO
g — BE PVC. ESP.= 5mm 12 | 1 |VALVULA ESFERICA PASO TOTAL @ IGUAL CANERIA PRINCIPAL A-216 WCB ASTM -
J 11 4 JUNTA AISLANTE SERIE S/PRESION DE OPERACION.
b MONOLITICA
J _ _ SERIE S/PRESION
M chqpoﬂw%ﬁ < _ “ M 7 DE OPERACIGN
4 SERIE S/PRESION I _ I
DE_OPERACION
< % % ¥/
VA D Bhliiiad D DAk Al g A A
g SOLDADURA N \ PILAR DE APOYO // \
4 CUPROALUMINOTERMICA X mmm_cm%mﬂwam N
TERRENO NIVELADO 4 X | S/PLANO | D, SOLDADURA
q \\ / Pl P—133TIP—M27 \ QN CUPROALUMINOTERMICA 1)-TERMINACION: ARENADO A METAL CASI BLANCO Y LUEGO PINTURA EPOXI TIPO AMERLOCK—400
M \\ // CON UN ESPESOR MINIMO DE 300 MICRONES, COLOR AMARILLO MEDIANO 0.56 ALBALUX.
/1 [ PR { - PRI -]

2)—CUANDO SE TRATE DE CANERIA DE SALIDA Y TENGA PRESION REGULADA A 4 Bar. SE COLOCARA TRANSICION ACERO—POLIETILENO,

1200

FORMATO IRAM A3 + 1M ( 605mm x 297mm )

: v . L e e Y LA CORRESPONDIENTE PROTECCION CATODICA, EN CAMBIO PARA MAYOR PRESIGN SE TERMINARA CON CASQUETE SEMIELIPTICO.
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SRR M/\\\///\\\W W\ g N N N N IO ISP I NI NINLI I I I IO I N PN I N NN NN NN N NN 200 0 R R N VINIRIRIRI N I 3)-LA CONTRATISTA DEBERA INSTALAR LA PROTECCION CATODICA DE LA CARERIA AGUAS ARRIBA Y
//\\\M//W\W/w //w\\w//w\\ \ PLATEA DE HA AGUAS ABAJO DE LA VALVULA DE BLOQUEO PRINCIPAL.
7 N
M\///\w\//w ///\m\// f wm%mmomm‘aw%w 4)—LA JUNTA MONOLITICA DEBERA SER PROTEGIDA CONVENIENTEMENTE MEDIANTE LA INSTALACION DE DESCARGADORES.
\w//\\\///\w wv\\//\ (VER PUNTO 5.7 DE LA ETPA-2002/00,/1988).
SEESA /
R CONDUCTORES DE
IRV 10mm2 DE SECCION
2 | PARA CONSTRUCCION 13.05.09 | ALI MART | ALl LIO CAS
1 | PARA CONSTRUCCION 31.03.05 | ALl TAP | AL LIO CAS
4 CMP. 7 PUNTOS | [h[sieialin] 0 | PARA CONSTRUCCION 06.03.01 | AL TAP | AL SAG GAR
REV. MODIFICACION FECHA DISENO [ DIB. | REVISO APROBO  [RESPONSABLE
N 0BR&  PLANO TIPO
CELDA PUESTA A TIERRA MEDIANTE JABALINA .
DESCARGADORA ANODO TIPO COOPERWELD 95/8” x 2m ® N & Q)| Luow: REPUBLICA ARGENTINA
DE TENSION
VER NOTA N' 3
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